Ubranie niepalne dla spawacza ocieplane wykonane z tkaniny: BD 300

Certyfikat oceny typu WE

1. Ubranie wykonane z tkaniny bawetnianej impregnowanej niepalnie o masie
powierzchniowej 340 g/m? ocieplone OWATA wystepuje w kolorze: granat, czarny,
CPN, zielony.

Na ubrania wariantowo moze by¢ naszyta tasma z materialu odblaskowego
niepalnego, o symbolu 3M™ Scotchlite 8935.

Wyroby spetniaja wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006 Odziez ochronna. Wymagania ogdlne

PN-EN 11611:2007 PN-EN 11612:2008

Klasa 1 A1

&)

PN-EN14058-2007

Przeznaczenie:

Ubranie chroni przed zapaleniem w wyniku krétkotrwatego kontaktu z ptomieniem, przed
poparzeniem w przypadkowym kontakcie z przedmiotami gorgcymi. Materiat odziezy nie
podtrzymuje palenia, nie daje ptonacych szczatkéow przy dziataniu ptomienia, nie daje
goracych kropli stopionego tworzywa. Chroni przed dziataniem drobnych odpryskow
stopionego metalu przy pracach spawalniczych. Odziez moze by¢ stosowana z innymi
$rodkami ochrony indywidualnej, np: fartuchy i ubrania chronigce przed duzymi
odpryskami stopionych metali, szelkami bezpieczenstwa chronigcymi przed upadkiem z
wysokosci, obuwiem ochronnym i rekawicami ochronnymi. Ubranie chroni przed chtodem
i przeznaczone jest do prac w temperaturze ponizej 0°C.



Opis wyrobu:

Ubranie typ 1026 skiada sie z bluzy szwedzkiej i spodni ogrodniczek

Bluza ubrania MER-SBD 1026-OC u goéry wykonczona wyktadanym kotnierzem,
wykonana jest z krytym plisg zapieciem na pie¢ guzikdw, szésty guzik (lub zatraski) na
pasku zapinany na wierzch. Z przodu na wysokosci pasa naszyte dwie kieszenie
zewnetrzne (symetrycznie wzgledem zapiecia) z otworami pionowymi zapinanymi na
guziki. Tyt bluzy jest jednoczesciowy (bez szwu srodkowego), prosty (bez zaszewek
barkowych).Rekawy sa jednoczesciowe ze szwem pod pachami, u dotu z rozcieciem.
Wykonczone mankietem zapinanym na guzik.D6t bluzy wykonczony paskiem
wyposazonym w dwa odcinki $ciggajgce (wszyta guma Sciggajgca) pod szwami bocznymi.

Spodnie ubrania MER-SBD 1026-0C dtugie, wykonane sg z podwyzszonym przodem i
tytem (przedni i tylny bawet doszyty). Z tylu prostopadle do szwu siedzeniowego, na
wysokosci talii, od spodu wszyta jest w tunel guma $ciagajaca. Do podwyzszenia tytu
doszyte sg szelki z dwoma odcinkami gumy $ciggajacej. Szelki zapinane sg z przodu na
plastikowe klamry, doszyte paskami do bawetu przedniego. Na bawecie centralnie
naszyta jest kieszen przykryta patkg zapinang na guziki. Na prawym boku, na wysokosci
talii i pasa wykonane jest rozciecie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu.
Na wysokosci talii z przodu naszyte sg dwie kieszenie ze skosnymi otworami przy szwach
bocznych. Z tylu naszyta kieszen na caléwke. Rozporek zapinany jest na dwa kryte
guziki. Dolne krawedzie nogawek podwinigte i przestebnowane.

Ubranie typ 1004 sklada sie z bluzy prostej i spodni do pasa.

Bluza ubrania MER-SBD 1004-0OC u gory wykonczona kotnierzem, o prostym kroju,
zapinana centralnie na 5 przykrytych plisq guzikow. Po bokach, na wysokosci talii
wykonane sg kieszenie zewnetrzne z pionowymi otworami zapinanymi na guziki. Tyt
bluzy jednoczesciowy, prosty. Rekawy jednoczeSciowe, u dotu podwiniete i
przestebnowane. D6t bluzy podwiniety i przestebnowany.

Spodnie ubrania MER-SBD 1004-OC dtugie, u goéry wykonczone paskiem z
podtrzymywaczami. Z przodu zapinane rozporkiem na trzy kryte guziki, czwarty na
wierzch. Ponizej pasa z przodu naszywane kieszenie po bokach ze skos$nymi otworami
przy szwach bocznych. Na prawej stronie z tytu kieszen na ,caléowke”. Z tytu centralnie
doszyty pasek do regulacji obwodu spodni. Dolne krawedzie nogawek podwiniete i
przestebnowane.

Dostepne typy ubran:

TYP UBRANIA SYMBOL

spodnie do pasa, bluza 3/4 MER-SBD 1008-0C
spodnie do pasa, bluza 3/4 ze wzmocnieniami MER-SBD 1008-0C wz.
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka MER-SBD 1026-0C
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka ze wzmocnieniami MER-SBD 1026-0C wz.
spodnie ogrodniczki, bluza 34 MER-SBD 1028-0C

spodnie ogrodniczki, bluza 34 ze wzmocnieniami MER-SBD 1028-0C wz.



Opis wyrobu:

Bluza ubrania MER - 1004

Spodnie ubra 04
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Jednostka notyfikowana bioraca udziat w procesie oceny zgodnosci:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Panstwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16



