Ubrania kwasoochronne letnie wykonane z tkanin : Anilana, Indestructible II
Hydrofil, Tytan

Certyfikat oceny typu WE

Wyroby spetniaja wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006 Odziez ochronna. Wymagania ogdlne

PN-EN 13034:2005 (Typ 6 i PB {63})

1. Ubranie wykonane jest z tkaniny anilanowej AT 395/145 (100% PAN), o masie
powierzchniowej (250+-6) g/m? wystepuje w kolorach : braz, CPN, granat.

Przeznaczenie:

Ochrona przed dziataniem rozcienczonych kwasow i zasad o stezeniu do 20%.
Badania:
Ubranie zostato przebadane na dziatanie nizej wymienionych substancji chemicznych:

- 20% H2S04,
- 20% HCL,

- 20% HNO3,
- 20% NaOH,
- 20% KOH.

Opis wyrobu:

Ubranie typ 1004 skiada sie z bluzy prostej i spodni do pasa.

Bluza o prostym kroju, z kotnierzem, zapinana na guziki przykryte listwa. Z przodu u
dotu naszyte dwie zewnetrzne kieszenie z bocznymi otworami zapinanymi na guziki. Tyt
bluzy dzielony pionowo na dwie czesci. Rekawy jednoczesciowe, z regulacjg obwodu
mankietéw i z otworami wentylacyjnymi pod pachami. Wariantowo (po uzgodnieniu z
odbiorcg) moga by¢ naszyte wzmocnienia

Spodnie proste, o regulowanym obwodzie pasa, zapinane na guziki. Na przednich
czesciach nogawek, po wewnetrznej stronie wzmocnienia z tej samej tkaniny. Na
wysokosci bioder kieszenie wewnetrzne z otworami w szwach bocznych. W dole nogawek
regulacja obwodu mankietéw. Wariantowo (po uzgodnieniu z odbiorcg) mogg by¢ naszyte
wzmocnienia



Ubranie typ 1026 sktada sie z bluzy szwedzkiej i spodni ogrodniczek.

Bluza

u géry wykonczona wyktadanym kotnierzem, wykona jest z zapieciem na guziki. Czesci
przodu wariantowo (po uzgodnieniu z odbiorcg) wzmocnione sg dodatkowg warstwa
tkaniny. Przy szwach bocznych bluzy po obydwu stronach wykonane sa kieszenie
zewnetrzne. Tyt bluzy, prosty (bez zaszewek barkowych).

Rekawy sg jednoczeséciowe ze szwem pod pachami, u dotu wykonczone mankietem
zapinanym na guzik. Wariantowo (po uzgodnieniu z odbiorcg) na rekawach na wysokosci
tokci moga by¢ naszyte wzmocnienia.

Na dole bluza wykonczona paskiem ze $ciggaczami przy szwach bocznych.

Spodnie

diugie, wykonane sg z podwyzszonym przodem (przedni bawet doszyty) i tytem. Z tytu
prostopadle do szwu siedzeniowego, na wysokosci talii, od spodu wszyta jest guma
$ciggajgca. Do podwyzszenia tytu doszyte sg szelki z guma konfekcyjng. Szelki zapinane
sq z przodu na plastikowe klamry , doszyte do bawetu przedniego. Na bawecie, centralnie
naszyta jest kieszen (zewnetrzna) zamykana na guziki. Na lewym boku, na wysokosci
talii i pasa wykonane jest rozciecie, zapinane na trzy guziki. Przéd spodni wariantowo
(jak wyzej) moze by¢ wzmocniony dodatkowo tkaning zasadnicza, na wysokosci kolan. Z
przodu pod linig pasa, przy szwach bocznych naszyte sg dwie kieszenie. Rozporek
zapinany jest na trzy kryte guziki.

Ostrzezenie:

Ubranie ze wzgledu na elektrostatyczne wtasciwosci tkaniny nie moze by¢ stosowane w
warunkach gdzie istnieje mozliwos¢ wybuchu. Do prac ze stezonymi kwasami i zasadami
nalezy stosowac dodatkowe ochrony np. fartuch kwasoochronny.

Dostepne typy ubran:

TYP UBRANIA SYMBOL

spodnie do pasa, bluza prosta MER-K 1004
spodnie do pasa, bluza prosta ze wzmocnieniami MER-K 1004/wz.
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka MER-K 1026
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka ze wzmocnieniami MER-K 1026/zw.

2. Ubranie wykonane z tkaniny poliestrowo bawetnianej Indestructible II Hydrofil - 02 o
masie powierzchniowej 245g/m? i wystepuje w kolorach: granat, CPN, , biaty,
czerwony.

Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 340:2006 "Odziez ochronna. Wymagania
0golne" PN-EN 13034:2005 (U) " Odziez chronigca przed ciektymi srodkami
chemicznymi - Wymagania dotyczace odziezy chronigcej, w ograniczonym zakresie,
przed ciektymi $rodkami chemicznymi (Typ 6 i PB {63})".

Dostepne typy ubran:

TYP UBRANIA SYMBOL

spodnie do pasa, bluza prosta MER-1004 CHEMEX

spodnie do pasa, bluza prosta ze wzmocnieniami MER-1004/wz.
CHEMEX

spodnie ogrodniczki, bluza szwedka MER-1026 CHEMEX

spodnie ogrodniczki, bluza szwedka ze wzmocnieniami MER-1026/wz.

CHEMEX



3. Ubranie wykonane z tkaniny poliestrowo bawetnianej Tytan PES 80%, CO 20%, gr.
280 g/m? wystepuje w kolorach: braz, CPN, zielony

Na ubranie wariantowo moze by¢ naszyta tasma z materiatu odblaskowego o
symbolu 3M™ Scotchlite

Wyrob spetnia wymagania normy PN-EN 340:2006 "Odziez ochronna. Wymagania
0golne" PN-EN 13034:2005 (U) " Odziez chronigca przed ciektymi srodkami
chemicznymi - Wymagania dotyczace odziezy chronigcej, w ograniczonym zakresie,
przed ciektymi $rodkami chemicznymi (Typ 6 i PB {63})".

Dostepne typy ubran:

TYP UBRANIA SYMBOL

spodnie do pasa, bluza prosta MER-1004 Tytan
spodnie do pasa, bluza prosta ze wzmocnieniami MER-1004/wz. Tytan
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka MER-1026 Tytan
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka ze wzmocnieniami MER-1026/wz. Tytan

Jednostka notyfikowana bioraca udziat w procesie oceny zgodnosci:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Panstwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zdjecia wyrobu:

Bluza MER-K 1004



Spodnie MER-K 1004

Bluza MER-K 1026



Spodnie MER-K 1026



